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VASTUUVAPAUS
1. Potilaan kanssa kontaktissa olevien Volk Optical-tuotteiden käsittelyssä tulee aina noudattaa kaksivaiheista 

toimintatapaa. Laite tulee (1) puhdistaa huolellisesti ja sitten (2) joko desinfioida TAI steriloida.
2. "Ei-kontakti"-tuotteeksi määritelty Volk Optical-tuote suositellaan puhdistettavan perusteellisesti ammattilaisen 

harkinnan mukaisella tiheydellä. Ei-kontakti-tuote ei vaadi desinfiointia tai sterilointia; mutta, ajoittaista desinfiointia 
suositellaan.

3. Volk Optical tarjoaa yleiset, alalle vakiintuneet tuotteiden käsittelyohjeet, mutta ei ole vahvistanut kaikkia 
mahdollisia käsittelytekniikoita tai käsittelyn kaikkia mahdollisia parametriyhdistelmiä. Noudata aina Volkin 
käyttöohjeissa lueteltuja tai toimipaikkasi julkaisemia käsittelyohjeita ja ota tarvittaessa yhteys Volkiin, mikäli sinulla 
on kysyttävää vaihtoehtoisista käsittelymenetelmistä tai uusista tekniikoista.

PUHDISTAMINEN
1. Tuotteet tulee puhdistaa säännöllisesti, ettei niiden pinnalle jää kehon nesteitä, pölyä tai likaa.
2. Valitse sopiva puhdistusmenetelmä alla olevasta PUHDISTUSMENETELMÄTAULUKOSTA.
3. Jos tuote tulee steriloida ennen uudelleenkäyttöä, Volk suosittelee, että se puhdistetaan ensin menetelmän C

mukaisesti.

PUHDISTUSMENETELMÄTAULUKKO
Method A: Puhdista miedolla pH-neutraalilla puhdistusaineella ja puhtaalla puuvillaliinalla tai 

pumpulipuikolla. Älä käytä puhdistusainetta yhdessä pehmentävien nesteiden kanssa.

Method B: Puhdista lasiosat Volk Precision Optical Lens Cleaner (POLC) -puhdistusaineella tai Volk 
LensPen®-kynällä. HUOMAUTUS: Älä käytä Volk LensPen®-kynää tai Volkin POLC-
puhdistusainetta pinnoille, jotka ovat kosketuksessa silmän kanssa.

Method C: 1. Valmista tuore entsymaattinen puhdistusneste (esim. Enzol) – 56,7 g 3,8 litraan lämmintä
(~30–43 °C) vesijohtovettä.

2. Liota laitetta liuoksessa 20 minuutin ajan.
3. Harjaa liottamisen jälkeen kotelon pintaa pehmeällä harjalla ja pyyhi linssiosaa

pehmeällä liinalla kunnes kaikki puhdistusaineen jäämät ja lika ovat poissa. Kiinnitä
erityistä huomiota rakoihin ja muihin vaikeasti puhdistettaviin kohtiin. Huom. Älä harjaa
linssiosaa, ettet naarmuta sitä; käytä pehmeää liinaa.

4. Huuhtele laite huolellisesti huoneenlämpöisellä vesijohtovedellä astiassa (ei hanan alla)
kunnes kaikki näkyvä puhdistusaine on poissa.

5. Siirrä laite uuteen juuri valmistettuun entsymaattiseen liuokseen (kuten kohdassa 1) ja
käsittele ultraäänipuhdistuslaitteella 20 minuuttia.

6. Huuhtele laite ultraäänipuhdistuksen jälkeen huoneenlämpöisellä vesijohtovedellä
astiassa (ei hanan alla) kunnes kaikki näkyvä puhdistusaine on poissa.

7. Tarkista, ettei laitteessa näy likaa. Jos huomaat likaa, suorita puhdistuskäsittely
uudelleen uusilla puhdistusliuoksilla.

VAROITUKSIA:

 Kun mahdollista, kuivaa Volk-linssit ultra-pehmeällä, vähän nukkaavalla puuvillaliinalla, kuten vaippaliinalla.
 Puhditusmenetelmä C:tä suositellaan Volkin 2-osaisille autoklaavin kestäville (ACS) vitrektomialinsseille 

(esim. Mini Quad ACS, Central Retina ACS jne.) Puhdistusmetodi C:n sonikaatio saattaa kuitenkin 
vahingoittaa linssejä, jolloin näiden linssien käyttöikä lyhenee. Aina kun mahdollista, Volk Optical suosittelee 
käytettäväksi näille linsseille vaihtoehtoista vahvistettua puhdistusmenetelmää, jossa ei ole automaattista 
sonikaatiota.
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DESINFIOINTI
1. Puhdista linssit ja kirurgiset tuotteet ensin puhdistusmenetelmän A mukaisesti (Katso

PUHDISTUSMENETELMÄTAULUKKO)
2. Desinfioi valitsemalla liuostyyppi alla olevasta taulukosta:

  Product Type  

  OK to Use 
Alkacide / 
Alkazyme 

**Valkaisu
liuokset
(Natrium

Hypokloriitti)

Bode 
Mikorbac 

-liinat
CaviWipes 

*Cidex
OPA

*Glutaraldehyde Perasafe 
*Revital-Ox™

Resert XL®

HLD 

Tristel 
Duo 

BIO-linssit (musta &
kaikki värit)       

BIO-linssit (ACS)       

Classic-sarjan linsst
(musta & kaikki värit)       

Super & Digital-sarjojen
linssit
(musta & kaikki värit)

      

Peililinssit (3-
Mirror, Mini 4-
Mirror, & SLT) 

       

G-sarjan
goniolinssit       

Kontaktilinssit      

Tutkimuslinssit    

Vitrektomialinssit
standardi      

Vitrektomialinssit
ACS      

Kirurgiset linssitarvikkeet:      

Sterilointikotelot      

* Käytettäessä immersioliuoksia, esim.: CIDEX OPA, GLUTERALDEHYDE, & REVITAL-OX™ RESERT® XL HLD katso
valmistajan ohjeet.
 Aseta linssi kyljelleen ja upota koko linssi valittuun liuokseen luettelossa ilmoitetuksi liotusajaksi.
 Poista linssi liuoksesta ja huuhtele huolellisesti huoneenlämpöisellä vedellä. Kuivaa pehmeällä nukkamattomalla

puuvillaliinalla.

 ** Käytettäessä VALKAISULIUOKSIA (NaCIO, natriumhypokloriitti; kotitalouksien valkaisuaine), valmista seuraava liuos:

Liuostyyppi Laimennusesimerkki Vähimmäis 
liotusaika

Enimmäis 
liotusaika 

0.525% (5000ppm) 
natriumhypokloriittiliuos (NaClO) 

(kotitalousvalkaisuaine) 

1 osa 5.25% NaClO : 9 osaa vettä 
ympäristön/ huoneen lämpötila 62–72F     

(16.67 – 22.22C) 
10 minuuttia 26 minuutia 

VAROITUKSIA: 

 Älä puhdista kontaktilinssejä alkoholilla, peroksidilla tai asetonilla, ettet vahingoita linssejä.
 Älä käytä Volk LensPen®-kynää tai Volkin POLC-puhdistusainetta pinnoille, jotka ovat kosketuksessa silmän kanssa.
 Värilliset renkaat saattavat haalistua, jos ne altistuvat vahvoille natriuhypokloriitti- tai glutaraldehydiliuoksille tai 

josaltistus kestää pitkään. Haalistumista voi välttää noudattamalla vain näille tuotteille merkittyjä desinfiointiohjeita.
 Pitkittynyt altistuminen suositelluille liuoksille ja/tai altistuminen vahvoille natriumhypokloriittiliuoksille heikentää 

läheskaikkia Volkin tuotteita nopeasti. Vältä tuotteiden pitkittynyttä altistamista valkaisuliuoksille.
 Ota yhteys Volkiin, jos sinulla on kysyttävää muista tuotteille soveltuvista desinfiointimenetelmistä.
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DESIFIOINTI JATK. 

Pictor & Pictor Plus digitaalinen kuvantamislaite 

Kameralaite 
Retina-moduuli 

Anterior-moduuli 
FA-moduuli 
Otoscope-

moduuli jalusta 

 Desinfioi kotelo pehmeällä, alkoholiin (esim. 70 %- 
etyylialkoholiin) kostutetulla liinalla

HUOM. Älä koske kameralaitteen tai jalustan liittimien 
kosketuspintoihin. 

Dermatoscope-moduuli & lasi 

 Desinfioi lasi pehmeällä, alkoholiin (esim. 70 %- etyylialkoholiin) 
kostetutulla liinalla tai

 poista lasi ja liota sitä glutaraldehydipohjaisessa liuoksessa tai 
vetyperoksidia ja peretikkahappoa sisältävässä liuoksessa.

Silikoninen silmäsuoja 

HUOMAUTUS: Silikoninen silmäsuoja tulee desinfioida aina 
ennen kuin sitä käytetään uudella potilaalla.. 

 Desinfioi silikoninen silmäsuoja pehmeällä, alkoholiin 
(esim. 70 %-etyylialkoholiin) kostutetulla liinalla tai

 liota silikonisuojaa glutaraldehydipohjaisessa liuoksessa.

VAROITUKSIA: 

 Sammuta laitteen virta ennen puhdistamista.  

 Irrota jalusta verkkovirrasta ennen puhdistamista.

 Pictoria ei ole tarkoitettu steriloitavaksi.
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 STERILOINTI
1. Tuotteet tulee puhdistaa aina ennen sterilointia. Volk suosittelee, että useimmat tuotteet käsitellään ennen sterilointia 

puhdistusmenetelmä C:n mukaisesti. Katso PUHDISTUSMENETELMÄTAULUKKO ja noudata annettuja VAROITUKSIA.
2. Valitse sterilointimenetelmä alla olevasta taulukosta:

   Tuotetyyppi  =  käyttö OK ETO Höyry †Sterrad® Amsco® V-Pro® TSO3 

Classic BIO-linssit (musta)   

Classic BIO-linssit (värit) & BIO Digital-sarjan linssit (värit)  

Classic BIO-linssit (ACS)    

Classic rakolamppulinssit (musta)   

Classic rakolamppulinssit (värit)  

Super-sarjan & Digital-sarjan rakolamppulinssit (musta)   

Super-sarjna & Digital-sarjan rakolamppulinssit (värit)  

Peililinssit (3-Mirror, Mini 4-Mirror & SLT)  

G--sarjna goniolinssit 

Kirurgiset goniolinssit (ACS)  

Volk Transcend TVG 

Kontaktilinssit  

Tutkimuslinssit 

Vitrektomialinssit - standardi  

Vitrektomialinssit - ACS ††    

ROLS® varret & ROLS®∞ varret 

OptiFlex® linssin asetin(LPU) & OptiFlex® -kirurgiset linssit 

MERLIN®-kiertoasetin (RA),  MERLIN® -linssin asennin (LPU) 
MERLIN® kirurgiset linssit & sterilointitarjotin 



Kirurgiset linssitarvikkeet : Vitreolinssien varret & ommelrenkaat    

Kirurgiset linssitarvikkeet : infuusiovarret   

Sterilointikotelot    

HUOM.  Suosittelemme käyttämään Volk sterilointikoteloa tai -tarjotinta tuotteiden häviämisen tai vahingoittumisen ehkäisemiseksi.

Etyleenioksidi: Noudata sairaalan ilmastusohjeita lämpötilaan 66 ºC (150 ºF) asti kontaktittomille linsseille tai 
lämpötilaan 55 ºC (130 ºF) asti piilolinsseille.

Höyrysterilointi: US - esityhjiö, pussitettu, 132C minimi, 4 minuuttia (linssit), kuivausaika 20 min. 

Amsco® V-Pro®: 

†Sterrad®: 

        Huom. - MERLIN® osat vaativat 5 minuutin ohjelman
EU / UK - esityhjiö, pussitettu, 134C minimi, 3 minuuttia (linssit), kuivausaika 20 min.  
Soveltuvia sterilointimenetelmiä: V-Pro® 1 Low Temp, V-Pro® 1 Plus Low Temp, V-Pro® maX Low Temp. 

28 minuutin non-lumen ohjelma, 12 minuutin sterilointi altistus, 2.1g sterilantti-injektiota pulssia kohden 
(~59% H2O2), esisyöttöpaine 0.4 -1.0 Torr ja 50°C kammion lämpötila.   

Käytä 100S Short Cycle -toiminnossa tai 100NX Express -toiminnossa (saatavilla vain USA:n 
ulkopuolella) Renkaat saattavat haalistua useiden käyttökertojen jälkeen.

VAROITUKSIA: 

 Älä puhdista kontaktilinssejä alkoholilla, peroksidilla tai asetonilla, ettet vahingoita linssien pintaa.
 Älä käytä Volk LensPen®-kynää tai Volkin POLC-puhdistusainetta pinnoille, jotka ovat kosketuksessa silmän kanssa.
 Irrota kaksiosaiset vitrektomialinssit (esim. Mini Quad ACS, Central Retinal ACS) ennen puhdistamista ja sterilointia.
 †† Puhditusmenetelmä C:tä suositellaan Volkin 2-osaisille autoklaavin kestäville (ACS) vitrektomialinsseille (esim. Mini 

Quad ACS, Central Retina ACS jne.) Puhdistusmetodi C:n sonikaatio saattaa kuitenkin vahingoittaa linssejä, jolloin näiden 
linssien käyttöikä lyhenee. Aina kun mahdollista, Volk Optical suosittelee käytettäväksi näille linsseille vaihtoehtoista 
vahvistettua puhdistusmenetelmää, jossa ei ole automaattista sonikaatiota.

 Ota yhteys Volkiin, jos sinulla on kysyttävää muista tuotteille soveltuvista sterilointimenetelmistä.
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VOLK-LINSSIEN TUOTEOPAS 

BIO-linssit 
Macula Plus 5.5 VMP5.5 

14D Large Clear V14LC 

15D Large Clear V15LC 

20D Large Clear V20LC 

Pan Retinal 2.2 Clear VPRC 

25D Large Clear V25LC 

28D Large Clear V28LC 

30D Large Clear V30LC 

30D Small Clear V30SC 

40D Large Clear V40LC 

BIO-linssit  (Digital-sarja) 
Digital Clear Mag VDGTLCM 

Digital Clear Field VDGTLCF 

BIO-linssit (autoklaavin kestävät) 
20D Clear ACS PermaView V20LCACSPV 

28D Clear ACS PermaView V28LCACSPV 

Rakolampun linssit (Classic-sarja) 
60D Clear V60C 

78D Clear V78C 

90D Clear V90C 

Rakolampun linssit (Super-sarja)
Super 66 VS66 

SuperField NC VSFNC 

Super VitreoFundus VSVF 

SuperPupil XL VSPXL 

Rakolampun linssit (Digital-sarja) 
Digital High Mag VDGTLHM 

Digital 1.0X Imaging VDGTL1 

Digital Wide Field VDGTLWF 

*HUOM Värit: sininen, kultainen, vihreä, violetti, punainen, hopea ja
 vaaleanpunainen 

Indirektit kontaktilinssit  
SuperMacula 2.2 VSMAC2.2 

HR Centralis VHRC 

Area Centralis VAC 

Area Centralis ANF+ VACANF+ 

Area Centralis NF VACNF 

TransEquator VTE 

TransEquator ANF+ VTEANF+ 

TransEquator NF VTENF 

QuadrAspheric VQFL 

QuadrAspheric ANF+ VQFLANF+ 

QuadrAspheric NF VQFLNF 

SuperQuad 160 VSQUAD160 

SuperQuad 160 NF VSQUAD160NF 

High Resolution Wide Field VHRWF 

PDT Lens VPDT 

EquatorPlus ANF+ VEPANF+ 

EquatorPlus NF VEPNF 

QuadPediatric VQPED 

Direktit kontaktilinssit 
Centralis Direct VCD 

Centralis Direct ANF+ VCDANF+ 

Fundus VFUNDUS 

Fundus 20MM VFUNDUS20 

Erikoislinssit 
Blumenthal Iridotomy VBIRID 

Iridectomy VIRID 

MagPlus Iridectomy VMPIRID 

Capsulotomy VCAPS 

Blumenthal Suturelysis VBSL 

Idrees MidVitreous Lens VIMV 

Singh MidVitreous Lens VSMV 

Tutkimuslinssit 
2mm Fundus Lens V2MFUNDUS 

2mm Gonio Lens V2MGONIO 

Peililinssit 
Three-Mirror Laser Lens - NF V3MIR 

Three-Mirror Laser Lens ANF+ V3MIRANF+ 

Three-Mirror (Uncoated) - NF VU3MIR 

Three-Mirror (Uncoated) ANF+ VU3MIRANF+ 

Mini Four Mirror Gonio Lens ANF+ V4MANF+ 

SLT Gonio Lens VSLT 

G-sarja - lasiset goniolinssit
One-Mirror Glass Trabeculum Lens Flange AR 
Coating VG1 

One-Mirror Glass Trabeculum Lens No Flange No 
Fluid AR Coating VG1NF 

Two-Mirror Glass Trabeculum Lens Flange AR 
Coating VG2 

Two-Mirror Trabeculum Lens No Flange No Fluid 
AR Coating VG2NF 

Three-Mirror Glass Gonio Fundus Lens Flange AR 
Coating VG3 

Three-Mirror Glass Gonio Fundus Lens NoFlange 
No Fluid AR Coating VG3NF 

Three-Mirror Glass Gonio Fundus Lens Mini No 
Flange No Fluid AR Coating VG3MININF 

Four-Mirror Glass Gonio Lens Flange Fluid AR 
coating VG4 

Four-Mirror Glass Hand Held Gonio Lens (Large 
Ring) No Flange No Fluid VG4LNF 

Four-Mirror Glass Hand Held Gonio (Small Ring) 
No Flange No Fluid VG4SNF 

Four-Mirror Glass 2 in 1 Handle Gonio No Flange 
No Fluid 3.5" VG4HAN2 

Four-Mirror Glass High Mag Gonio Flange VG4HM 

Four-Mirror Glass High Mag Gonio (Large Ring) 
No Flange No Fluid VG4HMLNF 

Four-Mirror Glass High Mag Gonio (Small Ring) 
No Flange No Fluid VG4HMSNF 

Four-Mirror Glass High Mag 2 in 1 Handle Gonio 
No Flange No Fluid VG4HMHAN2 

Six-Mirror Glass Hand Held Gonio (Large Ring) No 
Flange No Fluid VG6LNF 

Six-Mirror Glass 2 in 1 handle Gonio No Flange No 
Fluid VG6HAN2 

Kirurgiset goniolinssit 
Surgical Gonio VSGACS 

TVG VTSTVG 
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Kirurgiset vitrektomialinssit - perinteinen indirekti VIT ja SSV 

SuperMacula VSMACVIT 

Central Retinal VCRLVIT 

Central Retinal SSV VCRLVITSSV 

MiniQuad VMQVIT 

MiniQuad SSV VMQVITSSV 

DynaView 156 VDVVIT 

MiniQuad XL VMQXLVIT 

MiniQuad XL SSV VMQXLVITSSV 

HRX Vit VHRXVIT 

HRX Vit SSV VHRXVITSSV 

Kirurgiset vitrektomialinssit -indirekti ACS VIT ja SSV 

Central Retinal ACS Vit VCRLVITACS 

Central Retinal ACS SSV Vit VCRLVITSSVACS 

MiniQuad ACS Vit VMQVITACS 

MiniQuad ACS SSV Vit VMQVITSSVACS 

HRX ACS Vit VHRXVITACS 

HRX ACS SSV Vit VHRXVITSSVACS 

Kirurgiset vitrektomialinssit - direkti lasi ACS VIT 

High Resolution Direct 1X VHRD1XACS 

High Resolution Direct 1X (NSR) VHRD1XNSRACS 

High Resolution Direct High Mag VHRDHMACS 

High Resolution Direct High Mag (NSR) VHRDHMNSRACS 

High Resolution Direct Bi-Concave VHRDBCACS 

High Resolution Direct 20 Prism VHRD20PACS 

Kirurgiset vitrektomialinssit - direktiACS VIT 

Flat SSV ACS VFLATSSVACS 

High Mag SSV ACS VFHMSSVACS 

15 ° Prism SSV ACS VPRISMSSVACS 

30 ° Prism SSV ACS V30PRISMSSVACS 

45 ° Prism SSV ACS V45PRISMSSVACS 

Mid Field SSV ACS VMFSSVACS 

Air Fluid Exchange SSV ACS VAFXSSVACS 

Kirurgiset linssien tarvikkeet 
Vitreolinssin varsi (sopii MQ, CRL, DV) VVITHAN-LG 

MiniQuad XL Vit varsi (sopii MQXL, SMAC, HRX) VVITHAN-MQXL 

Infuusiovarsi (sopii non-SSV Vit linsseihin) VINFHAN 

Ommelrengas VSRS2 

Sterilointikotelo pieni VSCA 

Sterilointikotelo iso VSCB 




